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Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
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Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
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Vergrößerung
Magnification
Grossissement 

Zusammenbau
Assembly
Montage

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets

Drehmoment
Torque
Torque

Legende/Key/file Légende

Reiniger
Cleaner
Nettoyant

Anbausatz Werkzeugbox
Toolbox mounting set | Kit de fixation boîte à outils | Caja de herramientas del kit de fijación | Kit d‘attacco cassetta degli attrezzi
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EN The colors are for illustrating purposes only.
FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.
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  Bezeichnung /  
description DIN ISO

Menge  
Quantity  

1 Halter 1 / Bracket 1 1

2 Halter 2 / Bracket 2 1

3 Hülse / Sleeve    DØ 18,0 - dØ 8,5 - h 7,0mm 2

4 Linsenflanschschraube / Lens head screw    M8x35 7381 7381 1

5 Linsenflanschschraube / Lens head screw    M8x45 7381 7381 1

6 Distanzscheibe / Washer   M8 1

7 Linsenschraube / Lens head screw    M6x12 7381 7381 4

8 U-Scheibe / Washer    M6 125 7089 4

Zusammenbau Werkzeugbox / Toolbox assembly
Schließblech / Strike plate

 
1

Passscheibe / Adjusting washer     DØ 13,5 - h 0,5 mm 1

Linsenflanschschraube / Lens head screw    M4x6 1

Fahrtrichtung
  riding direction
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Erst alle Schrauben lose eindrehen, dann nacheinander mit dem angegebenem Drehmoment festziehen !
Loosely pre-assemble all screws and tighten them afterwards.
Pré-assemblez sans serrer tous les raccords à vis et serrez-les ensuite.

M6x12
6,0 Nm

Fahrtrichtung
  riding direction
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3 Erst alle Schrauben lose eindrehen, dann nacheinander mit dem angegebenem Drehmoment festziehen !
Loosely pre-assemble all screws and tighten them afterwards.
Pré-assemblez sans serrer tous les raccords à vis et serrez-les ensuite.

orig. 
BMW
38Nm
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38Nm

M8x45
19Nm
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