LENKER BEACH BAR

Handlebar | Guidon | Manubrio | Manillar

Artikel-Nr.: 11801-000

|
DIE MONTAGE DARF NUR VON GESCHULTEN UND SACHKUNDIGEN PER-
SONEN, ODER IN EINER FACHWERKSTATT DURCHGEFUHRT WERDEN.

Installation should only be performed by skilled persons or by a

, / , specialist workshap.
L'installation ne doit étre effectuée que par des personnes quali

6es ou par un atelier spécialisé.
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E Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
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BEZEICHNUNG /2

DESCRIPTION  ER cesco
Lenker / Handlebar
Bremsleitung / Brake line

Kupplungsleitung / Clutch line

Dichtringe / Sealing rings

Schraube

Screw

Vis
Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets

Drehmoment
Torque
Torque

.\ Reiniger
Cleaner
Nettoyant
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Wunderlich

complete your BMW.



Der Reihenfolge nach demontieren!
Remove the parts in the order listed.
Retirez les pieces dans I'ordre indiqué.
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W )BREMSLEITUNG MIT HonLSCHRAUBE M10X1 24 NM

= KUPPLUNGSLEITUNG MIT HoHLSCHRAUBE M10X1 22 NM
Brake line with banjo bolt M10x1 24 Nm
Clutch line with banjo bolt M10x1 22 Nm

Die beiliegenden Brems.- und Kupplungsleitungsleitungen montieren und nach Herstellerangaben entliiften. Kabelbaum einfadeln.
Fit the attached brake and clutch lines and bleed them according to the manufacturer's instructions. Threading the cable hamess.
Montez les conduites de frein et d'embrayage fixées et purgez-les conformément aux instructions du fabricant. Enfiler le faisceau de cébles.
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LENKER, KUPPLUNGS.- UND BREMSARMATUR AUSRICHTEN. DIE BEFESTIGUNGEN DER GRIFFEINHEITEN MARKIEREN UND BOHERN. EINGEFADELTEN KABELBAUM ANSCHLIEREN.

Align the handlebars, clutch and brake assembly. Mark and drill the fastenings of the grip units. Connect the threaded wiring harness.
Alignez le guidon, I'embrayage et le frein. Marquez et percez les fixations des unités de prise. Connectez le faisceau de cables filetés.

M12x75
19Nm

M2,5x15
0,4Nm
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